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Baustellenabsicherung  |  Aufstellsysteme

Construction site protection  |  Installations systems

Aufstellvorrichtungen für Verkehrszeichen

Installation devices for traffic signs

gemäß Technischen Lieferbedingungen für Aufstellvorrichtungen '97 sowie ZTV - SA 

according to the German technical specifications for installation devices '97 and ZTV - SA 

Robuster Erdspieß | Robust ground spike

zur Montage von Klein-VZ  (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder, etc.) auf unbefestigtem Grund 
for mounting small traffic signs (round blanks, triangles, additional signs, etc.) in unpaved ground

Material | Material: 

Stahl, feuerverzinkt 
gemäß DIN 50976 Teil 7  

Steel, hot galvanised 

according to DIN 50976 

Part 7

 3,0 m

Schaftrohre  

Shaft tubes 

40 x 40 mm
l= 3,0m 

für Schaftrohre 
for shaft tubes 

40 x 40 mm  

HL 56

Klemmschelle 

Clamp 

2,0 m

1,5 m
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Art.-Nr.  |  Item N°
AK3.32.0

Art.-Nr.  |  Item N°
AK3.33.0

Art.-Nr.  |  Item N°
RE.56.0


